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Projekt fontosabb adatai

Kedvezményezett neve: Fels§szentivan Kézségi Onkormanyzat

A projekt cime: Kozvilagitas korszerUsités FelsGszentivanon

Aszerz6dott tamogatas 6sszege: 33 134 300 Ft

Atamogatas mértéke: 100 %

Projekt megvaldsitasanak tervezett kezdete: 2015.01.15.

Projekt megvaldsitas tervezett befejezése: 2015.05.29.
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A projekt azonosité szama: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0036

A projekt tartalma

FelsGszentivan k6zség kdzvilagitasi halézata java részt még ma is hagyomanyos
fényforrasokkal rendelkezé lampatestekkel Gzemel, annak ellenére, hogy a kézség dinamikus
fejlédést mutat az elmult évek alapjan. A kbzvilagitas fejlesztésével a cél, hogy egy
el6irasoknak megfeleld, lzembiztonsag szempontjabdl egy magasabb hatékonysagu
kézvilagitasu halbézattal rendelkezzen a kézség, illetve a szabaly szerint el6irt megvilagitasi
ertéket utkategoriankeént biztositsa. Masik fontos tényez6 a beruhazéssal kapcsolatban, hogy a
kb6zség kdzvilagitasi halézata energiatakarékos lampatestekkel Gizemeljen, ezaltal jelentésen
csokkentve az dnkormanyzat kézvilagitassal kapcsolatos kéltségtételeit. A tervezett -LED
technoldgiaval GzemelS- lampatestekkel a fentebb emlitett célok teljes mértékben
megvalosithatéak.

A beruhazas 272 db lampatest cseréjére vonatkozik. A jelenlegi halézaton 5 kulénféle tipus
tzemel, melyeket5 LED technolégian alapulé fényforrassal valtunk ki.

Régi halozat el6téttel novelt teljesitményfelvétele: 14531W

Uj halézat el6téttel ndvelt teljesitményfelvétele: 6200W
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A két halozat k6z6tti differencia alapjan 57%-0s villamos energia megtakaritas érhet6 el. A
kivalto tipusok mingsitéssel rendelkeznek, magyarorszagi gyartétdl szarmaznak, Osram LED-el
szerelt valtozatok. Az elsé generaciok mar 7-8 éve kivaldan mikddnek kilénbézd
teleplléseken. A kisérleti verzié 8 éve folyamatosan, meghibdsodas nélkil ég a gyar
telephelyén, ami kdzvilagitdsban alkalmazva kdzel 15 évet jelent.
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